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‘dimatikan sefama 3, 6, dan 9 menit dan Untuk variasi yang

- — ketiga, masing-masing akan dimatikan selama 5, 10, dan
Gambar 8. Tampilan halaman utama Aplikasi 15 menit. Durasi pengamatan total selama 15 menit.
Hasil pengujian dari tampilan dan fungsi halaman IST2Y
aplikasi monitoring jaringan dapat dilihat dalam Tabel 1 LS g
beikut a1
‘Tabel 1. Hasil pengujian fungsi Apikasi
B ” ‘Hasil Pengujian =7 switch Jod
Sl | Prows login 3 W A 153 16815
“Akses halaman home v
“Akses proses monitoring v
me [ Akses hasl vailabilty v Device 3
JrSr———Te 7 1 Add 195, 168.1.4
Proses — Gambar 9. Topologi jaringan monitoring availability
Monitoring | Melukan proses monitoring M sistem
Meliat basil availabiliy device |V
Momoing. | Meliatinformasi vailabilty v ‘Tabel 3. Data hasil pengukuran avaialability sistem
Nentanit. [ Melihat hasil availabtiy sisen | T | o | D [Tt oty ey sy
‘Hapus data device v Natas| Deice [PE0AT8 | OF | O |DumsiOn sstem% [sitem% | sitems
e | O i o ey
Monitoring. | Melihat grafik trafik TCP v T e o=
TRk TCP[“Hapus data device v 1w ] o | en | an | e
E
B. Pengujian Hasil Aplikasi Monitoring Jaringan 2y | w | |
Pengujian  hasil  aplikasi monitoring _jaringan F
dilakukan untuk mengetahui keakuratan hasil. Proses E N I -
pengujian digunakan sofiware Cacti untuk perbandingan N
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Hasil pengujian pada Tabel 2 dan Tabel 3 dapat E”‘"’ s Netstat g
dilihat perbandingan hasil antara perhitungan, sofiware Fdl Lt m—TrY
Cacti, dan Aplikasi yang telah dibuat. Dari perbandingan 3000
tersebut, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi bekerja 2000 L -
dengan baik untuk mengetahui availability dan hasilnya o 7993 gy 7993 "
akurat 100 % jika dibandingkan dengan hasil perhitungan. S i = =
500 KB im8 5MB 10ms
Tabel 4. Detail hasil pengukuran availability sistem uranFile -
I e e e e Gambar 11. Pengukuran trafik TCP yang keluar pada
(menit) | (menit) | (menit) | (Perhitungan)| (Aplikasi) (Cacti) komputer 1
1 15 2 13 86.67 86.67 100 |
1 2 15 4 1 7333 7333 100 8000
3 15 8 7 4667 4667 6667 75254, 15222 75259
1 15 3 12 80 80 100 7000 hplikas
2 2 15 6 9 60 60 66.67 6000
3 15 9 3 40 40 6667 = Wireshark
1 15 0 15 100 100 100 5000 + Netstat
3 2 15 5 10 66.67 66.67 66.67 E 36194 3619.7
3 15 10 5 EEEd) EEA) 13 § 4000 N 'n
L 3000 +
Pada Tabel 2 dan Tabel 4 dapat dilihat perbedaan 0 L
antara hasil monitoring availability dengan menggunakan B
Cacti. Perbedaan disebabkan karena software Cacti T T =
melakukan proses pengamatan atau polling secara periodik o+l
setiap 5 menit. Sehingga jika terjadi off kurang dari 5 S0ke e e Love
menit tidak akan danat diketahui dan dianooan device UluranFle v
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Pada pengujian hasil trafik TCP, hasil yang
didapatkan dari aplikasi akan dibandingkan dengan
software Wireshark dan Netstat. Pengujian dilakukan
berdasarkan variasi ukuran file, yaitu 500 KB, 1 MB, 5
MB, dan 10 MB yang akan ditransfer dari komputer 1
sebagai pengirim ke komputer 2 sebagai penerima.
S

S
>

Komputer 1
1P Add. 192.168.1.3

P
Jumlah maksimal data yang dapat dikirim dalam satu
segmen TCP adalah sebesar 1460 Bytes [8], [9]. Oleh
karena itu, saat melakukan transfer file, data tersebut akan
dipisah kedalam segmen-segmen.

IO wpeHgarun Ui Ussatiya Jie:

F. Perbandingan Hasil Pengukuran Trafik TCP

Perbedaan dan selisih hasil pengukuran trafik TCP
yang keluar dan masuk dapat dilihat pada tabel-tabel
berikut.

Tabel 5. Selisih hasil Aplikasi dan Wireshark untuk

& segmen TCP yang keluar pada komputer 1
g Ukuran Selisih Selisih Selisih rata-ata
e o e arinean Fie ApIika(ssi eAg ’m:;sham Alikasi ::% V)\ﬂmhnk \Aplikasi mmham
500 KB 05 0.132205182|
Komputer2 1MB 03] 0.037546934|
1P Add. 192.168.1.4 1Bl 22 Soeoaoraey| 0062620158
Gambar 10. Topologi jaringan monitoring Trafik TCP 10MB 15 0019937264
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rata-rata durasi on maka nilai availability akan semakin
besar. begitu juga sebaliknya. Nilai availability paling
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Jile yang dikirim, maka jumlah segmen dikirim atau yang
keluar semakin besar.
5000

besar terjadi saat variasi pengujian pertama, didapatkan e
rata-rata durasi on selama 10,33333 menit. 7000 5. 5255 niplikes
o —
D. Perbandingan Hasil Availability oo |
Hasil pengujian pada Tabel 2 dan Tabel 3 dapat H et
dilihat perbandingan hasil antara perhitungan, sofiware - S . - r
Cacti, dan Aplikasi yang telah dibuat. Dari perbandingan e o -
terschut, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi bekerja 20
dengan baik untuk mengetahui availability dan hasilnya - 73, 72
akurat 100 % jika dibandingkan dengan hasil perhitungan. T = i
s ™ swe 0
Tabel 4. Detail hasnl pmgu.kmn availability sistem -
Durasi h-l-hiy'l. | Availabilty % Availabiity %
P . Tz | sais Gambar 11. Pengukuran trafik TCP yang keluar pada
(menit) | (menit) | (menit) Pmm) (Aplkasi) | _(Cacti) komputer 1
o6 [ 2 [ 6 omg | s [
1% [ [ [ nw [ [ m
N G O 50 0 Y1
I T A ) 00 s
2 2 15 6 ] ] ] 6667
3 15 9 3 40 [0 66,67 S\t
N 0 0 R 1) Mot
3 2 15 5 10 6667 6667 6667
3 15 10 5 ny ny By

Pada Tabel 2 dan Tabel 4 dapat dilihat perbedaan
antara hasil monitoring availability dengan menggunakan
Cacti. Perbedaan discbabkan karena software Cacti
melakukan proses pengamatan atau polling secara periodik
5 menit. Schingga jika terjadi off kurang dari 5
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Perancangan sistem monitoring jaringan berbasis SNMP
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Instalasi sistem operasi linux dan
software pendukung
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Gambar 6. Ilustrasi proses aplikasi monitoring jaringan

Dalam database akan dibuat report nilai availability
dan trafik pada transport TCP dalam bentuk menit, jam,
dan hari sesui dengan struktur pada database. Selanjutnya
akan dibuat database query untuk mengambil nilai pada
database untuk ditampilkan pada interface berbasis web.
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Sekilas Aplikasi Monitoring Jaringan

Aplkasi il digunakan unwk monioring jaringan secara ea-ime
Fiur utama dari apikasi in ada Monioring Avaliabily dan Monitoring Traf TCP

Untuk melakukan proses monitring anda dapat langsung menuju ke panel Nonioring”
Kemudian anda dapat mengakses panel Avallabilfy dan TCP untuk melihat hasil monitoring

Copytht© 20122013 Newor Mononng Prject 81
it eseved
Gambar 8. Tampilan halaman utama Aplikasi
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Dari Tabel 2 ditunju]p B

durasi on suatu device mal
semakin besar. Nilai availability yai
pada saat device selalu on atau tidak
durasi pengujian selama 15 menit. N
kecil didapatkan pada saat device .
menit.

Selain pengujian untuk satu &
pengujian untuk availability sist
availability yang terdiri dari 3 device
Pengujian dilakukan dilihat
durasi waktu off pada 3 device y
pertama masing-masing device akai
4, dan 8 menit. Variasi kedua,
dimatikan selama 3, 6, dan 9 menit ¢
ketiga, masing-masing akan dimatit
15 menit. Durasi pengamatan total s¢
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III. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

|

A. Perancangan Aplikasi

& < S

= Pada Tugas Akhir ini dibuat Aplikasi monitoring 2 >
jaringan dengan memanfaatkan protokol SNMP. Berikut SNMP Manager SNMP Agen
= ini adalah flowchart perancangan dan pembuatan Aplikasi. T
H SNMP Message
4 m SNMP Get-Request >
B SNIP Message H
a Perancangan sistem monitoring jaringan berbasis SNMP SNMPValve | SNMPGetResponse
3 * ;
” Instalasi sistem operasi linux dan pe——
software pendukung
y H
Pembuatan sistem DataBase Query
‘monitoring jaringan
H
* Weblnterface:
Pembuatan Interface sistem
‘monitoring jaringan
Gambar 6. Ilustrasi proses aplikasi monitoring jaringan v
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Gambar 5. Flowchart perancangan dan pembuatan

Pada tahap perancangan ditentukan MIB SNMP yang
terdapat pada agen yang akan diambil dan diolah yaitu
bagian TCP. Kemudian digunakan sistem operasi Linux
distro Ubuntu 10.04 Long Term Support (LTS) dan
instalasi software pendukung seperti PHPS untuk bahasa
pemrograman, MySQL scbagai sistem database, dan
Apache2 untuk web server monitoring jaringan.

Pembuatan sistem monitoring meliputi pembuatan
program pengambilan dan pengolahan nilai SNMP,
pembuatan sistem database, pengambilan informasi pada
database, dan pembuatan web sebagai interface.

B. Gambaran Umum Sistem Monitoring
Sebuah manajer atau monitoring server akan
memantau sebuah device atau agen. Manajer tersebuat
akan memanfaatkan protokol SNMP yaitu dengan
mengirimkan pesan SNMP kepada agen secara priodik
setiap menit. Kemudian agen tersebut membalas pesan
SNMP dan mengirimkannya kepada manajer. Pesan yang
diterima manajer berisi informasi yang dibutuhkan
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Gambar 7. Struktur dan relasi tabel pada database
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